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USB デバイスの使用 


ユニバーサルシリアルバス （ USB ) は、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキヤナ、 
ハブなどの別売の外付けデバイスをコンピュータや別売のドッキングデバイスに接続するためのハー 
ドウエア インタ フエースです。 ハブはシステム巧の追加 USB ポートを備え、コンピュータまたは別 
のハブに接続できるようになっています。 

このコンピュータには標準の USB ポートと標準の電源イ寸き USB ポートが1つずつ付いています。電 
源付き USB ポートに電源かき USB ケーブルを接続すると、外付けデバイスに電源が供給されます。 
別売のドッキングデバイスは、コンピュータに使用可能な追加 USB ポートを装備しています。コン 
ピュータの USB ポートは USB 1.0 、 USB 1.1、および USB 2.0 のデバイスに対応しています。 











USB デバイスの接続 


八 を意 USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの接続時に必要な上の力を入れないで 
ください。 


コン ピユータに USB デバイスを接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに差し込み 
ます。デバイスが検出されたことを示す音が鳴ります。 



を記 初めて USB デバイスを接続したときに「新しいハードウエアが見つかりました」とい 
うメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。 


USB デバイスの停止 


A ミ主意 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときは、まず停 
止してください。 


USB デバイスを停止するには、次の手順を行います。 


1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウ X アの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


2 . 



USB 



を記 [ハードウて アのを全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れてい 
るインジケータを表示します]アイコン（ド]またはド <]) をクリックします。 


デバイスー覧をクリックします。 


ミ主記 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はあ 
りません。 


3. [停止]をクリックします。 


必要な USB ソフトウエア 

一部の USB デバイスを使巧するには、追加サポートソフトウエアが必要ですが、通常そのソフトウ 
エアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウエアについての詳細は、デバイスのユー 
ザーガイドを参照してください。 
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USB のレガシサポート 

USB のレガシサポート（デフナルトでは有効）によりな下の機能を利用できます。 

• コン ピュータの起動時に、 USB ポートに接結された USB キーボード、 マウス、 またはハブを使 
巧する。または Microsoft® Windows® な外のアプリケーシ ヨン やユーテイリテイで、 USB キー 
ボ ー ド、 マウス、 またはハブを使用する。 

• 別売の外付けマルチベイから起動する。 

USB レガシサポートの有効/無効を切り替えるには、な下の手順を行います。 

1. コン ピュータの電源を オンに するか、 コン ピュータを再起動し、画面の左下に 「 F10 = ROM Based 
Setup 」 (ROM ベースのセットアップ） という メッセー ジが表示されているときに F10 キーを押 
して、 Computer Setup を開きます。 

2. 矢印 キーで [[System Configuration ] (システム構成）> [Device configurations ] (デバイ ス構 

成)]を選択します。 

3. 矢印キーで USB レガシサポートの有効/無効を切り替えます。 

4. 設定を保巧して Computer Setup を終了するには、矢印 キーで [ File ] ( ファイル） [> Save Changes 
and Ex け] (変更を保存して終了）を選択し、画面の指示に従って操作します。 

設をは、コンピュータを再起動したときに有効になります。 
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USB のレガシサポート 
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21394 デバイスの使用 


1394は、高まマルチメディアまたはデータストレージデバイスをコンピユータに接続するためのハ 
-ドウエアインタフエースです。スキヤナ、デジタルカメラ、デジタルカムコーダには、多くの場 
合、1394接続が必要です。 


1394ポート（下の図を参照）では 、 IEEE 1394 a デバイスもサポートしています。 
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1394 デバイスの接続 


八 を意 1394ポートコネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスの接続時に必要な上の力を入れ 
ないでください。 


コンピユータに1394デバイスを接続するには、デバイスの1394ケーブルを1394ポートに差し込み 
ます。デバイスが検出されたことを示す音が鳴ります。 



を記 初めて1394デバイスを接続したときに「新しいハードウエアが見つかりました」とい 
うメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。 


1394デバイスの停止 


A ミ主意 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、1394デバイスを取り外すときは、まず 
停止してください。 


1394デバイスを停止するには、な下の手順を行います。 


1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウ X アの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


2 . 

3. 


& を記 [ハードウエアのを全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れてい 
U るインジケータを表示します]アイコン（ド]またはド <]) をクリックします。 


1394デバイスー覧をクリックします。 
[停止]をクリックします。 


必要な1394ソフトウェア 

-部の1394デバイスを使用するには、追加サポートソフトウIアが必要ですが、通常そのソフトウ 
ェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについての詳細は、デバイスのュー 
ザーガイドを参照してください。 
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3 ドッキングコネクタの使用 


コンピュータの右側面にあるドッキングコネクタにより、コンピュータを別売のドッキングデバイ 
スに接続できます。別売のドッキングデバイスは、コンピュータに使巧巧能な追加ポートおよびコネ 
クタを備えています。 
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